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Aceite vegetal de triglicéridos de origen vegetal. 

Es un líquido claro y amarillo pálido, brillante y de olor característico. Es fotosensible. 

El método de obtención es primera presión en frío de las semillas maduras y secas del 
Prunus dulcis (Técnica Física). 

 

Prunus amygdalus dulcis (sweet 
almond) oil 

Prunus amygdalus dulcis oil 

8007-69-0 

> 215 ºC 

ca. 0,910 – 0,920 

En aceite y alcohol 

No soluble 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

RESULTADO 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

6,34 % 

3,07 % 

73,50 % 

19,20 % 
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RESULTADO 

< 0,03 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

0,10 % 

0,06 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

< 0,01 % 

Componente de productos cosméticos. 

Componente de productos farmacéuticos. 

Aplicaciones técnicas. 

NO apto uso alimentario. 

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES se conserva en buenas condiciones en su envase de 
origen protegido del aire y de la luz (para evitar posible enranciamiento y oxidación) y a 
temperatura inferior a 30º C. 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo  y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 


