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PROPIEDADES 
 
KemituraSil® 200 es una sílice pirógena de superficie media que imparte un aumento significativo de 
la viscosidad en sistemas líquidos, flujo libre de polvos y refuerzo de silicona y cauchos orgánicos. 
KemituraSil® 200 se caracteriza por: 
- Alta pureza 
- Estructura agregada 
- Tamaño de partícula submicrónico 
- Baja densidad aparente 
- Superficie hidrofílica 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
APARIENCIA Polvo esponjoso blanco 
SiO2, % en peso ≥ 99,9 
Fe2O3, % en peso ≤ 0,003 
Al2O3, % en peso ≤ 0,05 
TiO2, % en peso ≤ 0,03 
pH 
PÉRDIDA POR DESECACIÓN, 2h a 1000ºC,  
% en peso 
Densidad aparente g/l 
Superficie apta m² / g 
 

3,6 – 4, 3 
≤ 1,5 
 
40 – 60 
200 ± 25 
 

Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
APLICACIONES 
 
Control de reología para revestimientos, adhesivos y otros sistemas líquidos: 
KemituraSil® 200 es ampliamente utilizado para proporcionar un comportamiento espesante, 
tixotrófico (adelgazamiento por cizallamiento) y antisedimentación en sistemas líquidos. KemituraSil® 
200 es más eficiente en sistemas de polaridad media a no-polares. Para sistemas más polares, las 
sílices ahumadas tratadas son más efectivas. KemituraSil® 200 ofrece el mejor equilibrio entre la 
eficacia de espesamiento y la capacidad de dispersión. 
 
Flujo libre de los sistemas de polvo: 
Cuando se mezcla en sistemas de polvo pegajoso y con poco flujo, KemituraSil® 200 reduce el 
ángulo de reposo y mejora el flujo de polvo. Durante el almacenamiento de los sistemas de polvo, 
KemituraSil® 200 reduce el apelmazamiento y el bloqueo. 
 
Refuerzo de Silicona y Caucho Orgánico: 
KemituraSil® 200 se puede utilizar para reforzar el caucho de silicona y se puede utilizar para reforzar 
cauchos orgánicos. Imparte un buen aumento en la dureza, la tracción y la elongación. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
KemituraSil® 200 se envasa en bolsas de papel Kraft multicapa de 10,00 kg y 20 x 10,00 kg / palés 
(peso neto 200 kg). 
 
KemituraSil® 200 se conserva en buenas condiciones durante 3 años en su envase de origen y a 
temperatura inferior a 30º C.      
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HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto 
prolongado con la piel, la respiración del polvo  y las proyecciones en los ojos.  
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


