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MONOETILENGLICOL 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS 
 

 NOMENCLATURA    Monoetilenglicol 

 APARIENCIA     Líquido incoloro 

 GRAVEDAD ESPECÍFICA (20/20ºC) 1,113 – 1,116 

 AGUA      0,2% máx. 

 COLOR     10 máx. 

 CENIZA     0,005% máx. 

 RANGO DE DESTILACIÓN 5%  193ºC mín. 

 RANGO DE DESTILACIÓN 95%  208ºC máx. 
 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
MONOETILENGLICOL se presenta en bidones de 200 kg o en IBC de 1000 kg. 
 
MONOETILENGLICOL se conserva en buenas condiciones durante doce meses en su envase de 
origen y a temperatura inferior a 30º C.      
 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Utilizar en lugares ventilados, o al aire libre, no fumar ni acercar llamas o focos de calor. Usar ropa y 
gafas protectoras, evitando el contacto con la piel, la respiración de los vapores y las proyecciones 
en los ojos.  
 
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 


