
 

 

 
PVA 088-50 

 

 
DESCRIPCIÓN  
 
PVA 088-50 es un alcohol poli-vinílico parcialmente hidrolizado con apariencia granular. Es estable en 
la mayoría de solventes orgánicos y resistente en aceites y grasas animales y vegetales.  
 

PROPIEDADES 
 
Las excelentes propiedades de aplicación y su calidad hacen del PVA 088-50 uno de los materiales 
más usados en diferentes mercados como; en la industria papelera, en la industria de los 
recubrimientos y adhesivos, en la industria textil y de fibras. 

 

CARACTERISTICAS 
 

Hidrólisis   88, ±1 mol % 
Viscosidad (a 20ºC)  45 – 55 mPa·s 
VOC’s    ≤ 5.0% 
Contenido cenizas  ≤ 0,5wt % 
pH (a 20ºC)   5 - 7 
 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
 

APLICACIONES 
 
Añadir el producto en agua a temperatura ambiente. Agitar e inyectar vapor para aumentar la 
temperatura a 80 – 85 ºC. Se obtendrá solución después de 30 – 60 minutos. Siempre manteniendo 
agitación. A temperatura ambiente, este material no es atacado por solventes orgánicos o aceites 
vegetales y animales. PVA 088-50 se ablanda y aumenta cuando es sometido a ácidos débiles y 
fuertes o alcalinos.  

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Puede ser almacenado indefinidamente sin riesgo a deteriorarse ni a deformarse cuando está 
protegido de la humedad. Presentado en bolsas de 20Kg.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 
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