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CARACTERÍSTICAS 
 
NOMENCLATURA Parafina clorada 
APARIENCIA Líquido ligeramente amarillento 
CLORATOS 44-46 % 
VISCOSIDAD, 25ºC 200-400 cst 
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN 
TÉRMICA 

>205 ºC 

 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
 
APLICACIONES 
 
UNICLOR 45 es un aditivo ampliamente usado como excelente ignifugante y plastificante en multitud 
de aplicaciones donde se requiera una alta concentración de cloratos: PVC compounding y cables, 
lubricantes, pinturas, textil, etc. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
UNICLOR 45 se presenta en envases de 250, 1000 y 24000kg. 
 
UNICLOR 45 se conserva en buenas condiciones durante doce meses en su envase de origen y a 
temperatura inferior a 30º C. 

 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto 
prolongado con la piel, la respiración del polvo  y las proyecciones en los ojos.  
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


