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Caucho de silicona RTV-2 de adicidon-curado a un elastdomero de silicona de dureza media.

CARACTERISTICAS

COMPONENTE A

COLOR Translucido
DENSIDAD 114 g/cm?
VISCOSIDAD 10000 mPa-s
COMPONENTE B

COLOR Translucido
DENSIDAD 114 g/em3
VISCOSIDAD 10000 mPas

DATOS DEL PRODUCTO (CATALIZADO A + B)

RELACION DE MEZCLA

1:1

COLOR Translucido
VIDA UTIL A 23°C 10 min
DATOS DEL PRODUCTO (CURADO 10 MIN, 135 °C)

DUREZA SHORE A 40
FUERZA DE TENSION 6,00 N/mm?
ELONGACION A LA ROTURA 400 %
RESISTENCIA AL DESGARRE 15 N/mm

*Estos datos no representan, en ningun caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

POLISIL 4509 A/B puede usarse para aplicaciones de moldeo flexible.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos,
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicacion que se realizan fuera de su control. Pagina 1
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EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

POLISIL 4509 A/B

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Los componentes A y B de POLISIL 4509 A/B se entregan listos para usar en bidones.
Después de tiempos de almacenamiento largos, se recomienda agitar el material antes de
usarlo.

Los componentes se mezclan homogéneamente en una proporcion A: B = 1. 1y se
vulcanizan rapidamente a temperaturas superiores a 100 ° C.

El fabricante debe realizar pruebas preliminares para determinar las condiciones 6ptimas
para una aplicacion en particular.

Tener en cuenta que:

El catalizador de platino esta en el componente A. Ir con precaucion.

Procesar juntos los componentes Ay B con el mismo numero de lote.

POLISIL 4509 A/B se conserva en buenas condiciones durante 18 meses en su envase de
origen y a temperatura inferior a 30° C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el
contacto prolongado con la piel, la respiracion del polvo vy las proyecciones en los ojos.

Para mas informacion, solicitar manual de seguridad de producto.
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