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CARACTERISTICAS 
 

 INCI:     Trideceth-7 

 Nº CAS     69011-36-5 

 DESCRIPCIÓN:   Isotridecanol, etoxilado 

 TIPO:     Surfactante no iónico 

 APARIENCIA:    Líquido  

 CONCENTRACIÓN:   ≥  99,5 % 

 COLOR    Máx. 60 APHA  

 % H2O     Máx. 0,5 % 

 VALOR DE HIDROXILO  110 – 120 mg KOH/g 

 pH sol. 5%    5 - 7    
 
Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto. 
 
 
APLICACIONES 
 
SURFACOR 2111 es un tensioactivo no iónico utilizado como emulsifier, agente de nivelación, agente 
penetrante, aditivo, agente de espuma, estabilizador, lubricante, agente de ablandamiento, agente 
antiestático, agente de lavado, agente de dispersión, agente de separación, agente desengrasante, 
agente de plastificación, agente espesante, agente de viscosidad y químico intermedio en la industria. 
 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
SURFACOR 2111 se presenta en envases de 180 kg. 
 
SURFACOR 2111 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de origen y a 
temperatura inferior a 30º C. 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el contacto 
prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos. 
 
Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


