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Sólida cerosa blanca (escamas o pastillas) 

 

Alcohol cetílico 

Alcohol n-hexadecílico 

36653-82-4 

253-149-0 

Cetyl alcohol 

≥ 98 % 

≤ 0,1 mg KOH/g 

≤ 0,5 g I2/100 g 

220 – 235 mg KOH/g 

≤ 10 APHA 

0,810 – 0,830 

45 – 49 ºC 

≤ 0,3 % 

≤ 1 % 

≤ 0,5 mg KOH/g 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 

 

El ALCOHOL CETÍLICO se utiliza como estabilizador de emulsiones, opacificante, 
tensioactivo (limpiador, emulsionante, potenciador de espuma), controlador de viscosidad, 
agente de cuerpo en formulaciones cosméticas. 
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ALCOHOL CETÍLICO se presenta en envases de 20 Kg. 

ALCOHOL CETÍLICO se conserva en buenas condiciones durante 12 meses en su envase de 
origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30ºC. 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 


