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SURFACOR 2229-7

DESCRIPCION:
SURFACOR 2229-7 es un etoxilato de alcohol graso derivado de alcohol graso lineal C12-
Cl4 etoxilado con un promedio de 7 moles de EO.

CARACTERISTICAS

NOMENCLATURA Alcohols, C12-14, ethoxylated
N° CAS 68439-50-9
INCI Laureth-7

TIPO Surfactante no idnico
APARIENCIA A 20 °C Liquido aceitoso turbio
COLOR A 50 °C (APHA) Max. 30
DENSIDAD A 50 °C 0,95- 0,97 g/cm?
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO (5 G DE MUESTRA 78 - 81

EN 45 G DE SOLUCION ACUOSA AL 25% DE

BUTILDIGLICOL)

CONTENIDO DE AGUA Max. 0.5 %
INDICE DE HIDROXILO 108 - 118 mgKOH/g
BALANCE HIDROFILO-LIPOFILICO (HLB) Aprox. 12

PH (SOLUCION 2%) 50-7.0

PEG LIBRE Maéx. 2.0

*Estos datos no representan, en ningun caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

SURFACOR 2229-7 es adecuado para su uso en la formulacion de detergentes para ropa
liguidos y en polvo, pastillas para lavar, limpiadores multiusos para uso domeéstico e
industrial. En estas formulaciones sirve como emulsionante, agente humectante y
detergente, promoviendo asi la detergencia de la formulacion. La concentracion habitual
es de 0,5 a 50 % para formulaciones domeésticas y de 10 a 15 % para formulaciones
industriales.

SURFACOR 2229-7 también esta disenado para aplicaciones textiles donde sirve como
agente humectante y detergente para lavado y ebullicion alcalinos y acidos. Su
concentracion varia del 5 al 15 %.
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SURFACOR 2229-7

Otras aplicaciones de SURFACOR 2229-7 incluyen la formulacion de emulsiones de
silicona para uso técnico (10 a 15 %), liquidos para procesamiento de metales (0,5a 10 %)y
uso como agente gelificante (20 a 40 %).

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO
SURFACOR 2229-7 se presenta en envases de 200 y 1000 Kg.

SURFACOR 2229-7 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de
origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30 °C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el
contacto prolongado con la piel, la respiracion del polvo y las proyecciones en los 0jos.

Para mas informacion, solicitar manual de seguridad de producto.

Disclaimer: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. garantiza la calidad de sus productos, Version 1
No pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicacion que se realizan fuera de su control. Pagina 2




