
 
 
 

 
 

HEC 30HB 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
HEC 30HB, hidroxietilcelulosa proporciona espesamiento estable y potente, tanto en pinturas de 
exterior como interior. Una estabilidad cremosa, excelente resistencia al agua y un buen perfil 
reológico. Al mismo tiempo sirve como un coloide protector en la polimerización en emulsión. 
También, se produce con un proceso especial que da una bioestabilidad superior al producto; este 
proceso no modifica las propiedades físicas y químicas. 
 
 
CARACTERISTICAS 

 
Apariencia 

 
Polvo blanco 

Humedad <6% 
Cenizas <5% 
pH (25 ºC) 6,0 – 8,5 
Viscosidad (2% en agua, a 20 ºC) 
Tamaño de partícula 

17000 – 23000 mPa.s 
Mín. 99,0% a través 80 mesh 

  
  

 
 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
HEC 30HB se presenta en sacos de 25 kg. 

 
HEC 30HB  se conserva en buenas condiciones durante doce meses en su envase de origen y a 
temperatura inferior a 30º C. 
 
 
 
 
 
 
 
CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. Garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su 
comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control. 
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