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EXCELLENCE IN CHEMICAL SPECIALTIES

POLISOLV-10

DESCRIPCION:

Liquido incoloro de olor suave.

CARACTERISTICAS

PUREZA Min. 99,0 %
VALOR DE ACIDEZ Max. 0,5 mg KOH / g
DENSIDAD (20 °C) Min. 947 Kg/m?*
COLOR (Pt-Co) Max. 10
AGUA Max. 0,1 %
CARBONILO (COMO BUTIRALDEHIDO) Max. 0,4 %
PUNTO DE EBULLICION Min. 255 °C
PUNTO DE CONGELACION Min.- 50 °C
PRESION DE VAPOR (20 °C) Max. 0,01 kPa
ACIDEZ Max. 0,02 %
RANGO DE DESTILACION 251,0 -259,0 °C

*Estos datos no representan, en ningun caso, especificaciones técnicas de producto

APLICACIONES

Aditivo formador de pelicula, POLISOLV-10 puede ser usado en homopolimeros de vinilo
acetato y copolimeros y terpolimeros de latex, acrilicos estirenos, poli-d-vinilo y vinilo
acetatos de latex. Cuando es usado en pinturas y recubrimientos de latex, POLISOLV-10
muestra una buena compatibilidad. POLISOLV-10 es aplicable a todo tipo de resinas
sintéticas.

Las ventajas de este aditivo son multiples, tiene fuerza de coalescencia a baja temperatura,
viscosidad estable y proporciona una coloracion estable.

POLISOLV-10 mejora la aplicacion de la formula proporcionando buena resistencia a la
intemperie y habilidad para formar color.

POLISOLV-10 tiene multiples aplicaciones las cuales incluyen formulaciones de adhesivos,
construccion, detergentes y limpieza, tintas basadas en aceite, ceras para suelos,
conservantes de la madera..
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POLISOLV-10

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

POLISOLV-10 se presenta en garrafas de 25 Kg, bidones de 200 Kg y contenedores de
1000 Kg.

POLISOLV-10 se conserva en buenas condiciones en su envase de origen y a temperatura
inferior a 30° C.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el
contacto prolongado con la piel, la respiracion del polvo vy las proyecciones en los ojos.

Para mas informacion, solicitar manual de seguridad de producto.
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